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Obwohl heutzutage viel Musik gestreamt wird, erfreut sich die Audio CD nach wie vor großer  
Beliebtheit. Viele Musikliebhaber greifen immer noch auf den silbernen Datenträger zurück, wenn es 
darum geht Musik entspannt zu genießen.

Wir bei Vincent sind der Ansicht, dass ein guter CD-Player in keiner guten Hifi-Anlage fehlen darf. 
Mit dem CD-600 haben wir einen CD-Player entwickelt, der sich auf das Wesentliche konzentriert – 
einen natürlichen Klang auf höchstem Niveau.

 

Hierfür greifen wir auf ein bewährtes Laufwerk aus dem Hause Sanyo zurück, das ausschließlich für 
die Audiowiedergabe konzipiert wurde. Eine eigens dafür entwickelte Servo-Software sorgt dafür, 
das jedes einzelne Signal auf der CD exakt abgetastet wird.

Für die Decodierung komm der Chip ES9038Q2M zum Einsatz. Er arbeitet mit einer Samplingrate 
von 24 Bit / 192 kHz und liefert einen hochkarätiges und dynmisches Klangbild.



Technische Daten

solidLine2.0

Anschlüsse

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Christian Fröhling.
Sintron Distribution GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim, Telefon: 0 72 29 - 18 29 50

e-mail: info@sintron.de, www.vincent-highend.de
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Des Weiteren verfügt der CD-600 über vier unabhängige Kanalschaltungen. D.h. jeder Kanal besitzt 
eine eigene Filterschaltung sowie eine separate Verstärker- und Pufferschaltung zur weiteren  
Optimierung des Klangbildes. Zudem kommen Kondensatoren namhafter Hersteller (WIMA, Nichicon) 
zum Einsatz.

Für die analoge Signal-Ausgabe stehen jeweils ein Cinch- und ein XLR-Ausgang zur Verfügung. 
Bei Bedarf kann dem CD-600 aber auch ein digitales Signal durch die entsprechenden Eingänge 
zugeführt werden, sofern Sie den CD-600 als DAC verwenden möchten.

D/A Wandler: 
Übertragung: 
Klirrfaktor: 
Signal Rauschabstand:
Dynamikbereich:
Audio Ausgangsspannung:  
Kanaltrennung:  
Max. Leistungsaufnahme: 
Eingänge:

Ausgänge:  

	
Farben: 	
Gewicht:	
Abmessungen (B x H x T): 

24 bit / 192 kHz
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
< 0.005 %
> 93 dB
> 100 dB
2.5 V
> 80 dB
25 Watt
1 x Optisch, 1 x Coaxial, 
1 x 3.5 mm Klinke (Power Control) 
2 x Stereo RCA, 1 x Stereo XLR, 
1 x Optisch, 1 x Coaxial, 
1 x 3.5 mm Klinkenbuchse (Power Control)
Schwarz / Silber
8.29 kg	
430 x 132 x 350 mm
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